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НАЗНАЧЕНИЕ 
 
     Гриль предназначен для тепловой обработки пищевых продуктов. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1. Установочная мощность, кВт ………... 6 
2. Номинальное напряжение, В ………… 380 
3. Частота, Гц  ……………………………  50 
4. Максимальная рабочая температура, ◦С 300 
5. Масса, кг ………………………………..  60 
6. Габаритные размеры, мм 

                   длина ……………………………... 800 
                   ширина ………………………….... 700 
                   высота ………………………………440 

 
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
     В обязательный комплект поставки входят: 
 
   - Гриль, собранная согласно конструкторской документации; 
   - эксплуатационная документация (паспорт или инструкция по эксплуатации). 
   - Крючок для подъема конфорки – 1 шт. 

 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
4.1      Гриль  электрический настольный рис. 1 оснащен 2-мя рабочими поверхностями. 
Одна жарочная поверхность выполнена в виде решетки гриль. Она изготовлена из чугуна и 
имеет размеры 290х490 мм. При обжаривании продукта на нем остается четкая сеточка от 
решетки. Вторая жарочная имеет ровную поверхность и выполнена из стали. Корпус 
изготовлен из нержавеющей стали. Снизу имеется выдвижной поддон. По периметру 
решеток с 3-х сторон располагается бортик высотой 120 мм, который предотвращает 
разбрызгивание. Гриль оснащен 2 терморегуляторами. 

 
Рис. 1 Гриль ГЧ 2Р 
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4.2   Подготовка к работе. 
          

Распакуйте гриль, проверьте комплект поставки. 
Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии). 

 
4.3 Принцип работы 
 
   1.   Включить гриль в сеть (380 В) 
   2.   Установить переключателем поз.1  требуемый режим нагрева плиты. Включенная 
лампочка поз.2. означает, что работают тэны. В данном регуляторе роль чувствительного 
элемента выполняет термопластина. В зависимости от степени нагрева пластины и 
положения ручки будет регулироваться простой и работа тэнов. На первых положениях 
тэны будут меньше работать и больше простаивать, например 10 секунд работать 45 сек 
простаивать. При повороте рукоятки против часовой стрелке см. рис. 2., будет происходить 
постепенное увеличение времени работы ТЭНов и уменьшения времени простоя. В самом 
крайнем положении ТЭНы буду постоянно включены, обеспечивая максимальную 
температуру на поверхности гриля. Символ треугольника соответствует положению «выкл». 
 

 
Рис. 2 Управление 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
Запрещается использовать гриль не по назначению. 
     Гриль рассчитан на подключение к сети с напряжением 380В, частотой 50Гц. 

       
 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
   Гриль может транспортироваться любым видом  крытого транспорта в соответствии с 

правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. 
   Гриль в упаковке хранится в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями 

хранения 3 по ГОСТ15150. 
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Свидетельство о приемке 

Гриль двухконфорочный ГЧ 
2РН 

(Наименование изделия) 

ТМ 640.00.00.000 
(Обозначение) 

№______________ 
(заводской номер) 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным для эксплуатации 

Начальник ОТК 
 

МП______________ 
Личная подпись 

_________________ 
год, месяц, число 

 
_________________ 
Расшифровка подписи 

 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 

   Гарантийный срок эксплуатации гриля – 12 месяцев со дня продажи. 
   Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и 

заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи. 
   Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения гриля произошедшего 

по вине потребителя. 
 
 

9. РЕКВЕЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Адрес:  Россия, 170100, г.Тверь, ул Индустриальная, д.11, 
 ООО «НПО Тверьторгмаш» 
Тел.       +7 (4822) 77-81-73 
www.npo-ttm.ru 
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                                 10.ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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