
1. Общая информация

a. Внимательно прочтите эту инструкцию, т.к. она содержит важную
информацию по установке рукомойника.

b. После распаковки рукомойника проверьте,всё ли в порядке. В случае
поврждения частей, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

c. Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с местными
правилами. --Все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, картон,
пенополистирол и т.д.) не следует оставлять в пределах досягаемости
детей, поскольку они являются потенциальным источником опасности.

2.  Установка

a. Комплект  поставки
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4.Очистка и поддержание

a. Раковину для мытья рук следует ежедневно чистить водой с мылом. Для чистки 
используйте влажную мягкую ткань, а затем тщательно высушите. Не используйте 
абразивные чистящие средства, такие как чистящий порошок, содержащий спирт, 
разбавители и т.д.

b. Регулярно очищайте устройство улавливания отходов (сифон).
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3.Сборка рукомойника

a. Установите устройство улавливания отходов (сифон) на выходе из 
раковины.
b. Вставьте кран в отверстие, расположенное над правым краем 
раковины.
c. Прикрутите гибкий шланг (под краем раковины) к водопроводу.
e. Прикрутите клапан к водопроводному шлангу и обратите внимание на
направление потока воды. На клапане есть стрелка (см. "Нажимной
клапан").
f. Вставьте клапан в отверстия на крестовине  и затяните гайкой.
g. Если вам нужен смесительный клапан для холодной/ теплой воды, то
установите этот клапан, открывающийся нажатием кнопки.
h. Дозатор мыла можно прикрепить к раковине или стене поблизости.
i. Подключение к водопроводной трубе, а также слив должны быть

установлены сантехником. Эти аксессуары не включены в комплект
поставки.




